O Sistema Multimunicipal de Saneamento
de Agua do Algarve

A Aguas do Algarve, S.A,, foi criada em Agosto de 2000 em
resultado da fusio de duas outras sociedades, a Aguas do
Sotavento e a Aguas do Barlavento, criadas ambas em Junho
de 1995. Sendo uma empresa do grupo Aguas de Portugal,
desenvolve a sua actividade em regime de concessio, sendo
concedente o Estado Portugués, representado pelo Ministro
das Cidades, Ordenamento do Territério e Ambiente.

A Aguas do Algarve é concessionaria, por um periodo de 30
anos do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Agua
do Algarve, e do Sistema Multimunicipal de Saneamento do
Algarve. Este tltimo projecto teve inicio no final de 2002, em
termos de desenvolvimento de projectos e obras, as quais
deverdo estar concluidas até final de 2007. Sendo o seu
objectivo essencial dotar a regido com um sistema seguro,
do ponto de vista da satde publica dos cidadaos, melhoran-
do os niveis de atendimento e promovendo a qualidade
ambiental, designadamente a qualidade da agua das praias,
rios e lagunas do Algarve, que sio factor essencial para o
bem estar da populagdo e para o desenvolvimento econé-

O investimento previsto é da ordem dos 200 milhGes de
euros, sendo que este sistema permitira a recolha, tratamen-
to e rejeicdo de 43 milhdes de m? de efluentes de esgotos,
em 2006, ano previsto para o arranque do sistema,
prevendo-se que este valor ascenda, em 2030, para cerca de
54 milhGes m3.

O Sistema Multimunicipal de Saneamento do Algarve abran-
ge a zona de intervengdo dos dezasseis municipios do Algar-
ve, mais concretamente: Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro
Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhao, Porti-
mao, Sdo Bras de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila
Real de Santo Anténio. A superficie total abrangida é de
cerca de 5.000 Kma2.

Através da criacio do novo sistema multimunicipal sera
possivel dotar a populagdio com um servi¢o de drenagem e
tratamento das aguas residuais integrado que garanta um

tratamento adequado do efluente.

A CONCEPCAO GERAL PROPOSTA PARA O SISTEMA CARACTERIZA-SE PELOS SEGUINTES GRANDES NUMEROS:

* 179 km de interceptores, emissarios e condutas elevatérias a construir e 146 km destas mesmas infra-estruturas “em alta”

existentes a integrar no Sistema;

* 47 novas estagdes elevatorias a construir, | | a remodelar e 59 existentes a integrar no Sistema;

* 46 ETAR com tratamento secundario, 35 das quais servindo povoagdes com menos de 2 000 habitantes;

e |7 ETAR com tratamento secundario e desinfeccio;

* 8 ETAR com tratamento terciario e desinfec¢ido;

ETAR DE VILAMOURA

Estacio de Tratamento de Aguas Residuais
de Vilamoura — 8125 Quarteira
geral@aguasdoalgarve.pt
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APRESENTACAO

A ETAR de Vilamoura, cuja construgio teve inicio nos finais
dos anos 80, sofreu uma remodelagio em 1994 e encontra-se
em funcionamento desde 1994.

Com a reabilitagdo desta ETAR foi implementado um esquema
de tratamento com o duplo objectivo de garantir a qualidade
requerida para a descarga no respectivo meio receptor - a
ribeira de Quarteira - e, para uma frac¢do do efluente produzi-
do, garantindo a qualidade necessaria a respectiva reutilizagdo
para efeitos de rega dos campos de golfe Laguna, Millenium e
Victéria localizados em terrenos adjacentes a ETAR. O primei-
ro efluente corresponde a um nivel de tratamento secundario
com desinfec¢do, enquanto que o segundo diz respeito a um
tratamento terciario com um elevado grau de desinfecgdo

compativel com os requisitos da referida reutilizagio.

ZONA 4

Ampliacdao da ETAR de Vilamoura

Com a reabilitagio da ETAR de Vilamoura serd possivel
efectuar-se o tratamento dos efluentes transportados pelo
novo Sistema Interceptor e Elevatério de Quarteira/Vilamoura,
o qual se encontra em fase de execugio, e que permitira por
um lado o aumento da drea servida com rede colectora de
aguas residuais e, por outro, a desactivagiao de duas instalagdes
de tratamento antigas (Vila Sol e Duas Sentinelas), as quais
funcionam em deficientes condigdes, em particular no periodo
de Verio.

De realgar que um dos aspectos mais importantes na reabilita-
¢do da ETAR de Vilamoura foi a componente de tratamento
do ar, dada a envolvente em que esta instalagdo estd inserida.

Neste sentido foi instalado um sofisticado sistema de extrac-

¢do e tratamento de odores.

CONCEPGAO DA INFRAESTRUTURA CONSTRUIDA

No ambito da empreitada de Reabilitagdo da ETAR de Vilamoura,
com uma capacidade de tratamento instalada de 138 164 por
habitante, foram efectuadas as seguintes intervengdes:

I - Fase Liquida
* Reabilitacao da obra de entrada e sistema de
desarenamento/desengorduramento;

* Reabilitagdo e remodelagdo da linha de tratamento bioldgica por
lamas activadas;

* Instalagdo de sistema de desinfec¢do por radiagio ultra violeta.

2 - Fase Solida
* Construgdo de um espessador;

* Instalagdo de desidratagdo mecanica por filtros banda.
3 - Odores

* Sistema de extracgdo e tratamento de odores por lavagem
quimica e biofiltro, das dreas da obra de entrada,

ZONA1
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desarenamento/desengorduramento, reparticdo de caudais,
decantagio primaria, componente anaerébia do reactor
bioldgico e desidratagdo de lamas.

Com esta intervengao visou-se atingir os seguintes objectivos:

* A melhoria da qualidade do efluente final descarregado no meio
receptor, estando a ETAR de Vilamoura preparada para cumprir
o estipulado no D.L.N° 152/97, de 19 de Junho, no que se
refere aos parametros CBOS5, CQO e SST. No que se refere aos
Coliformes fecais foi estabelecido o valor maximo de 2000
NMP/100 ml;

* A garantia, através da remogdo de nutrientes, da futura reutiliza-
¢do do efluente final para rega dos campos de golfe, para o que
é necessaria uma afinagdo adicional;

* Uma melhoria de toda a fase de tratamento de lamas;

* O tratamento dos odores.

INVESTIMENTO

O investimento total efectuado pela Aguas do Algarve, SA
na concretizag¢io da Reabilitacio da ETAR de Vilamoura, foi
de 8.782.491,65€ (oito milhdes, setecentos e oitenta e

dois mil, quatrocentos € noventa € um euros € sessenta e

cinco céntimos), com exclusio do IVA. Este valor inclui

além do valor global da empreitada, os custos com as varias
prestacdes de servigos contratadas para o efeito, como
projecto, fiscalizagio, coordenagio de seguranca, gestio de

qualidade e acompanhamento arqueolégico.
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p issari trugao ou a construir . ETAR em construcao ou a construir NIVEIS DE TRATAMENTO
‘ ETAR a manter com reforco e/ou ampliagao O secundario

O secundario com desinfeccao

ptor/Emissério a manter com reforco e/ou ampliagao

e nterceptor/Emissdrio a manter sem reforco e/ ou ampliagao . ETARa manter sem reforco ou ampliagéo

@ Estacao elevatdria em construgao ou a construir — — — Limite de Concelho O tercidrio com desinfeccio

A\ Estagao elevatoria a manter com reforco e/ou ampliagao Limite de Zona de Projecto

@ Estacdo elevatdria a manter sem reforco ou ampliagao






